INTERNET-DATENBLATT zu Artikelnummer 7000-13561-9750200 MTMURR

mhAm ELEKTRONIK

stay connected

M12 Flanschbuchse A-cod. Vorderwandmontage

PP-Litze 5x0,34 2m

Flanschbuchse

M12, 5-polig
Vorderwandmontage

mit angeschlossener Litze

Link zum Produkt
Abbildungen
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mhAm ELEKTRONIK

Abbildung stellvertretend

Zulassungen
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(* for cable type 902, 972

Female

stay connected

Bauform
Bauform 13561
Leitungen
Kabelnummer 975
Adernzahl/-querschnitt 5 x 0.34 mm?

Aderisolation

PUR (br, ws, bl, sw, gnge)

AuBen-@ 1.3 mm 5%
Biegeradius (fest) 5 x AuBBen-&
Temperaturbereich (fest) -40...490 °C
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Temperaturbereich (bewegt)

Technische Daten

mhAm ELEKTRONIK

stay connected
-25..+90 °C

Betriebsspannung max. 125V AC/DC
BemessungsstoBspannung 1.5kV

Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A

Polzahl 5

Isolierstoffgruppe IEC 60664-1, category |
Kodierung A-kodiert

LED-Anzeige nein

Verriegelung der Steckplatze

Schraubgewinde M12 x 1 mm (empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm)
selbstsichernd

Verschraubung M12 (SW14)
Schutzart IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Material Zink-Druckguss, vermessingt

Material (Verriegelung)

Zink-Druckguss, vermessingt

passend fiir Wellschlauch (Innen-&)
Allgemeine Daten

Normen

ohne

DIN EN 61076-2-101 (M12)

Material (Ko ntakt)

Kupferlegierung

Material (Kontaktoberflache) Au

Material (Dichtung) FKM

Verschmutzungsgrad 3

Temperaturbereich -25..485 °C
Kaufméannische Daten

EAN 4048879482912

eClass 27279220
Ursprungsland DE

Verpackungseinheit 1

Zolltarifnummer 85444290
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