INTERNET-DATENBLATT zu Artikelnummer 7000-08741-2402000 MTMURR
mhAm ELEKTRONIK

stay connected

M8 Bu. ger. mit freiem Leitungsende, geschirmt

PUR-OB 3x0,34 geschirmt grau UL, CSA+schleppk. 20m

M8
Buchse gerade
3-polig, geschirmt

Abweichende Leitungslangen auf Anfrage lieferbar. Das Material der Gehause ist aus
Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Olbestandigkeit. Beim Einsatz aggressiver
Medien ist die Materialbestandigkeit applikationsbezogen zu Gberprifen. Nahere Details
auf Anfrage.
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Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der gré Btmdglichen Sorgfalt erarbeitet.
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Technische Daten

Betriebsspannung

mhAm ELEKTRONIK

stay connected

Female
4

W
[N

08741

max. 60 V AC/DC

Betriebsstrom je Kontakt

max. 4 A

Verriegelung der Steckplatze

Schraubgewinde M8 x 1 mm (empf. Anzugsdrehmoment 0.4 Nm)
selbstsichernd

Schutzart IP66K, IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Leitungen

Kabelnummer 240

Adernzahl/-querschnitt 3 x 0.34 mm?

Aderisolation PP (br, bl, sw)

Schleppkettenwerte 5 Mio.

Torsion 2 Mio. £30°/m

Mantelfarbe grau

Shore-Harte AuBenmantel 90 + 5A
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mhAm ELEKTRONIK
stay connected
Material (Mantel) PUR (UL/CSA)
AuBen-@ ca.5.0 mm
Biegeradius (fest) 5 x AufBBen-&
Biegeradius (bewegt) 10 x AuBen-&
Temperaturbereich (fest) -40...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt) -25...480 °C
Geschirmt ja

Kaufmannische Daten

Mindestbestellmenge 1
Ursprungsland DE
Zolltarifnummer 85444290
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