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Beschreibung 

Die Geräte der ATM331-Serie ermöglichen das Steuern und Regeln 

von größeren Strömen. Die Last wird hierbei von dem 

Spannungseingang und den Eingangssignalen galvanisch getrennt.  

 

Mit Hilfe eines von außen zugänglichen Drehschalters kann die 

Ansteuerung wahlweiße über ein Spannungs- oder Strom-Signal 

erfolgen. Insgesamt stehen 6 verschiedene 

Eingangskonfigurationen  (0-10V, 0-5V, 2-10V, 1-5V,  

0-20mA, 4-20mA ) zur Verfügung. 

 

Einsatz findet unser Gerät bei Forschungseinrichtungen von 

Industrie – Universitäten – Hochschulen.  

Aufgrund der variablen Einstellmöglichkeit des Einganges ergeben 

sich vielfältige Einsatzgebiete.  

Anschlussschema 

 

Lieferumfang 
• ATM Messwandler 

•  Bedienungsanleitung in Deutsch 

 

 

 Technische Daten 

 
 

Versorgung 

Versorgungsspannung +24V DC / +/- 15% 

Strom-/Leistungsaufnahme ca. 55 mA / 1,1 Watt 

Anschlussklemme 0,2mm² bis 2,5mm² 

  

Eingangsseite 

Schnittstelle Eingang: 
0-10V, 0-5V, 2-10V, 1-5V,  

0-20mA, 4-20mA 

Spannungseingang 
Eingangsimpedanz: 16KOhm,  

Umax. 12V DC 

Stromeingang 
Eingangsimpedanz: 120R 

Umax. 6,8 V DC, Imax. 30 mA 

  

Ausgangsseite  

Versorgungsspannung 

Last 
Max. 40V 

Ausgangsstrom  
(je nach Modell) 100mA, 200mA, 300mA, 400mA, 500mA 

Absicherung je nach Modell 
160mAT, 250mAT, 400mAT, 500mAT, 
630mAT 

Regelung bei Laständerung ca. 3 µsec 

 

Allgemeine Daten 

 

Schutzart IP20  

EMV EN61000-6-2; EN61000-6-3 

Gehäuse Abmessung 105 x 86 x 58 mm (L x B x H) 

Einbaulage beliebig 

Gehäuse Material 
Kunststoff Lexan 940 UL94-V0, 
selbstverlöschend, RAL 7035 lichtgrau 

Montage Hutschiene nach DIN EN 60715 TH35 

Gewicht ca. 260 g 

Betriebstemperatur 0°C bis +40°C  

Lagertemperatur -20°C bis +70°C 

 

 

Hersteller / Vertrieb 
arnotec GmbH, Dunantstr. 7, 76131 Karlsruhe 

Mehr unter www.arnotec.de 

E-Mail: info@arnotec.de 

Hinweis:  

Arnotec behält sich das Recht vor ohne vorherige Ankündigung technische 

Änderungen vorzunehmen. Alle Rechte und Irrtümer vorbehalten. 

Bestellnummer 

 

Ausgangs- 

Spannung [V] 

ATM 

Modell 

max. Ausgangs- 

Strom [mA] 

400311 40 ATM331.1 100 

400312 40 ATM331.3 200 

400313 40 ATM331.3 300 

400314 40 ATM331.4 400 

400315 40 ATM331.5 500 


